
画像

穴数

素材

2丁

3丁

アルミ鋳物 アルミ鋳物 アルミ鋳物

・ 太くて丈夫な業務用バーナー

・ 鉄板種類が選べます

・たこ焼き返しの手間が少なく焼き手の負担を軽減します

・片側が平らな場合、釣り鐘型のたこ焼に焼き上がります

16穴16穴
< 左面 > 穴無し(平面)

< 右面 > 39×40㍉

< 左面 > 39×13㍉

< 右面 > 39×32㍉

≪特徴≫

16穴

穴寸法
< 左面 > 穴無し(平面)

< 右面 > 39×32㍉

 大阪千日前道具屋筋 〒542-0075 大阪市中央区難波千日前14-2

  株式会社 山下金物 電話：06-6641-4630 FAX：06-6641-1455

　商品の詳しい説明は当社ホームページをご覧ください

http://joycooking.net/store/tako/tako-hanjido.htm

片面式 片面深型 両面式

㈱山下金物　半自動たこ焼き器

ガス消費量寸法(外寸) 間口×奥行×高さ ガス接続口
＜都市ガス＞13mm

＜LPガス＞9.5mm
＜都市ガス＞13mm

＜LPガス＞9.6mm

495 x 500 + 100 x 180 mm

720 x 500 + 100 x 180 mm

10,000Kcal/h

14,800Kcal/h


