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山下金物山下金物山下金物山下金物    自動自動自動自動たこ焼きたこ焼きたこ焼きたこ焼き機機機機の特徴の特徴の特徴の特徴    
    
モーターの振動でたこ焼きが回転 
 たこ焼きを返す手間が省けます 
銅板使用でテフロンのかけ直しも不要 
 ランニングコストも安上がりです 
 
ガス式と電気式の 2種類があります 
 

ブルブルした振動で自動的にたこ焼きが出来るたこ焼器です。 
粉と具を入れ、たこ焼きの皮にある程度火が入ったところで振動用のスイッチを入れますと、 
たこ焼きが一斉に回り出します。 

(一部回りにくいたこ焼きがあれば箸などで回り始めの手助けをしてやります。) 

たこ焼きが丸くなったら出来上がり。 
 
道行く人の注目を集めること---請け合いです。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

品番 ガス式 48mm 電気式 48mm 

たこ鍋の穴数 ４２穴 ４２穴 

穴寸法（直径ｘ深さ） 48x35mm 48x35mm 

本体寸法（間口 x 奥行 x 高さ） 450x520x430 mm 450x520x430 mm 

電力消費量 100V 90W 3 相 200V 5.5KW 

ガス接続口 
＜都市ガス＞13mm 

＜LP ガス＞9.5mm 

 

ガス消費量 8,700Kcal/h  

商品の詳しい説明は当社ホームページをご覧ください 

http://yamashita.a.la9.jp/p/tako/tako-jido.htm 

大阪千日前道具屋筋                    〒542-0075 大阪市中央区難波千日前 14-2 
株式会社 山下金物                    電話 06-6641-1734 FAX 06-6641-4630 


